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Deichbruch bei Fischbeck (Foto, 10.Juni 2013) Landkreis Stendal, im Norden Sachsen-Anhalts (Foto: Berns-Volker Brahms / VoIksstimme)Z

! Der Bericht wurde am 13.06.2013 publiziert. Abbildung 1, Seite 6; Tabelle 13 und Abbildung 12, Seite 20 wurden am 19.06.2013 uberarbeitet.

2Nach einem Deichbruch bei Fischbeck (Foto) im Norden Sachsen-Anhalts lauft seit der Nacht zum Montag (10.6.2013) Elbwasser in den Elbe-
Havel-Winkel; 6000 Menschen in mehreren Orten wurden bis 12.06. bereits evakuiert, 40.000 insgesamt in Sachsen-Anhalt. Der gebrochene Deich
kann erst bei abnehmendem Pegel geschlossen werden, der hier in der Spitze mit 8,20 Metern um 52 Zentimeter iber dem Rekordpegel von 2002
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Kurzzusammenfassung Juni-Hochwasser 2013

Basisinformationen Hydrometeorologie (siehe Report 1, Report 1 UPDATE)

Ereignisschwerpunkte

Deutschland (Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thiiringen, Bayern) Osterreich, Tschechische
Republik; Einzugsgebiete der Donau (mit Regen, Lech, Inn) und Elbe (mit Saale, Mulde)

Hydrologisches
Ausmal}

Grof3te rAumliche Ausdehnung aller Hochwasserereignisse seit 1950 (>37% des dt.
Gewassernetzes mind. 5-jahrlichem Hochwasser betroffen) An vielen Pegeln im Donau-
und Elbeeinzugsgebiet neue Rekordwerte (Wasserstand, Abfluss)

Hochwassertyp: Verbreitet Flusshochwasser mit Ausuferungen und Gefahr des
Deichversagens mit flachiger Uberschwemmung des Hinterlandes

Vorbedingungen und
meteorologische

Schneedecke im alpinen Hochgebirge bis in den Mai. Sehr feuchter Mai, deshalb
weitverbreitete Uberséattigung des Bodens (groRtes AusmaR seit 50 Jahren), stark
reduzierte Wasseraufnahmekapazitat des Bodens.

Stabile GroRwetterlage (TM) flhrte bestandig feuchte Luft aus Stidosteuropa nach Norden

Ursachen und aus nord-6stlicher Richtung nach Mitteleuropa heran. Starkregengebiete werden im
Stau der Mittelgebirge und Alpen verstarkt: Langanhaltende Starkniederschlage an
Mittelgebirgen und Alpenrand.

Quellen Eigene Analysen, Deutscher Wetterdienst (DWD), wettergefahren-fruehwarnung.de,

Hochwasserzentralen.de.

Basisinformationen Auswirkungen

Todesopfer und von
Evakuierung
Betroffene(Stand 07.

Bisher 7 Todesopfer in Deutschland (24 Todesopfer in allen betroffenen Staaten)

mind. 52500 von Evakuierungen betroffene Personen an Donau und Elbe

Juni 2013)
Infrastruktur- Verkehrsbehinderungen auf deutschen Bundesautobahnen und Bundesstra3en aufgrund
unterbrechungen des Hochwassers in 89 Landkreisen. Summiert mind. 4866 h an Verkehrsbehinderungen

(31.05. bis 04.06.2013)

im Uberregionalen Verkehrsnetz.

Potentielle Schaden

Noch keine modellbasierten CEDIM-Schatzungen; bedeutende Schéaden in allen wichtigen
Sektoren zu erwarten: Wohngebaude, Betriebstatten, Infrastruktur, Landwirtschaft;
indirekte Schaden durch Verkehrs- und Betriebsunterbrechungen; Wiederaufbaukosten;
Erhéhung der Hochwasserschutzetats; intangible Kosten (z.B. psychische Folgen)

Externe Schatzungen der Gesamtschaden (Filch Rating, GDV): ~12 Mi | | i ar

Resilienz (basierend auf
sozio-6konomischen und
institutionellen Faktoren)

Hohe Resilienz an der bayerischen Donau, hohe bis mittlere Resilienz an Oberrhein und
Unterelbe, mittlere bis geringe Resilienz an Niederrhein, Elbe und Mulde

Vorlaufige Schatzung
der Auswirkungen
(Resilienz *
Hochwasserintensitét)

Moderate Auswirkungen an Donau und Lech (wichtigste Ausnahme: Lkr. Deggendorf),
geringe Auswirkungen am Rhein, hohe Auswirkungen an Elbe (Berechnungen fir
Unterelbe noch vorlaufig, da vor Hohepunkt des Ereignisses an diesen Abschnitten).

Quellen

Eigene Analysen, Filch Rating, Gesamtverband dt. Versicherer (GDV), é
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Zusammenfassung

Ab dem 31. Mai 2013 entwickelte sich in Mitteleuropa ein grof3raumiges Hochwasserereignis von dem vor allem
Deutschland, aber auch die Nachbarlander Osterreich, Schweiz, Tschechische Republik und Polen, sowie die
Slowakei und Ungarn betroffen sind. Meteorologische Ursache war eine stabile Grol3wetterlage, die besténdig feuchte
Luft aus Sidost-Europa heranfiihrte, die Gber den Zeitraum einer Woche als intensiver, langdauernder Starkregen,
besonders in Staulagen der Alpen und Mittelgebirge abregnete. Das Ausmall des Hochwassers wurde durch die
extreme und weitrdumige Séttigung des Bodens in den dann betroffenen Einzugsgebieten, verursacht durch den sehr
feuchten Mai, maR3geblich verstarkt.

Der Ereignisschwerpunkt liegt an Donau und Elbe und ihren groBen Nebenflissen. Die Ereignischarakteristik ist
vorwiegend die eines (langsam ablaufenden) Flusshochwassers. Die rdumliche Ausdehnung des Ereignisses
(Hochwasser mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit / Jahrlichkeit von mind. 5 Jahren) ist die grof3te beobachtete
(>37 % des betrachteten deutschen Gewassernetzes) im Erfassungszeitraum (seit ca. 1950). An vielen Pegeln (v.a.
Donau, Mittlere Elbe, Mulde) wurden neue Wasserstands- und Abflussrekorde registriert.

Das Ereignis hat in Deutschland, Stand 07.06., 7 Todesopfer gefordert, die Gesamtzahl fur alle betroffenen Staaten
liegt bei 24. Mindestens 52.500 Menschen sind im Elbe- und Donaueinzugsgebiet von Evakuierungen betroffen.

Fur eine modellbasierte Abschatzung der Schaden durch das CEDIM ist es noch zu frih. Erhebliche direkte und
indirekte Schaden sind in allen maf3geblichen Sektoren wie Wohngebauden, Betriebsstétten Landwirtschaft und
Infrastruktur sowie durch Verkehrsstérungen (31.05. bis 04.06: mind. 4900h hochwasserbedingte Stérungen im dt.
Stral3ennetz), Betriebsunterbrechungen und &hnliche Folgen zu erwarten. Erste externe Schatzungen gehen von
Gesamtschaden ahnlich denen des Augusthochwassers 2002 oder hoher aus (Fitch Rating: 12 Milliarden Euro,
Gesamtverband dt. Versicherer - GdV: wie 2002 mit ca. 11.6 Milliarden Euro oder hdher).

Basierend auf sozialen, ékonomischen und institutionellen Indikatoren analysiert das CEDIM die Resilienz (die
Fahigkeit, externe Stérungen zu kompensieren) ausgewahlter betroffener Gebiete in Deutschland auf
Landkreisebene. Der Resilienzindikator wird durch Informationen zur Anzahl der von Evakuierung betroffenen
Personen pro Landkreis erganzt. Kombiniert mit der Information zur Ereignisstarke (maximal aufgetretene Jahrlichkeit
des Abflusses pro Landkreis) wird ein Index errechnet, der eine erste, vorlaufige Abschatzung der Hochwasser-
auswirkungen auf Landkreisebene fur die betroffenen Gebiete erlaubt.

Die hohe Resilienz der Landkreise entlang der Donau und die verhaltnismafRig geringe der Landkreise an Elbe und
Mulde lasst Uberwiegend moderate Auswirkungen des Hochwassers an Lech und Donau (Ausnahmen: Landkreise
Deggendorf, Straubing, Ostallgau) erwarten, wahrend an Mulde und Elbe mit starken Auswirkungen gerechnet werden
muss. Die Berechnungen flr die Mittlere und Unterelbe werden sich, da das Ereignis noch nicht abgeschlossen ist,
noch deutlich &ndern.
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1 Kurziiberblick zum Hochwasser

Langanhaltende, starke Niederschlage haben im Zusammenspiel mit extrem ungtinstigen Vorbedingungen zu einem
grof3raumigen, einzugsgebietstibergreifenden Hochwasserereignis gefiuhrt. Das Ereignis Ubertrifft in Ausdehnung und
Gesamtstarke das Augusthochwasser 2002 und das bisherige Rekord-Sommerhochwasser vom Juli 1954
(vorbehaltlich der Unsicherheiten in den Rohdaten von Wasserstand und Abfluss, siehe Tabelle 1). Besonders
betroffen sind die Einzugsgebiete von Donau und Elbe (siehe Abbildung 1).

An der Donau hat der Hochwasserscheitel die deutsch-8sterreichische Grenze Uberschritten. Der verzeichnete
Hochstwasserstand von 12,75 m in Passau ist ein neuer historischer Rekord. Neben Passau ist vor allem der
Landkreis Deggendorf betroffen, wo Deiche den hohen Wasserstanden und der Dauerbelastung nicht standgehalten
haben.

An der Elbe hat die Hochwasserwelle aus der Tschechischen Republik kommend Dresden, Torgau und Dessau
passiert und am 9. Juni Magdeburg erfasst. Durch die starken Zuflisse der ebenfalls stark betroffenen Saale und
Mulde ist die Situation in Magdeburg und an der Saalemiundung sehr kritisch. Die Wasserstande stellen bisherige
Maximalwerte ein oder Ubertreffen diese. Fir den weiteren Verlauf in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein werden ebenfalls neue Rekordwerte erwartet. Die raumliche Ausdehnung und Gesamtstarke des Ereignisses
wird daher noch weiter zunehmen.

Weitere betroffene Einzugsgebiete sind das der Weser (besonders die Werra) und des Rheins. In beiden Regionen
hat sich die Situation weitgehend entspannt. Am Rhein wird bei abnehmenden Abflissen der Wasserstand am Pegel
Maxau bald unter den meldepflichtigen Stand fallen. Die Hochwasserwellen aus Tauber Main und Neckar hatten keine
aulRergewdhnlichen Folgen fur das Hochwassergeschehen am Mittel- und Unterrhein.

Der Vergleich in rAumlicher Ausdehnung und Starke (Abbildung 1) zeigt die deutlich gré3ere raumliche Ausdehnung
des aktuellen Ereignisses und die in weiten Bereichen (Mittlere und Untere Elbe; Donau, Inn) hdhere Intensitat /
Ereignismagnitude. Dennoch lasst die hydrologische Einordnung allein keine direkten Schllisse auf die Hohe der zu
erwartenden Schaden zu.

Tabelle 1: Vergleich bedeutender Hochwasserereignisse i Ursachen, Intensitét, Folgen

Betroffenheitsindizes™:

Gewasser und Pegel mit Okonomische Ver-

Jahr - Hochwasser- maximalem Wiederkehrin- S S__tarke' Todesopfer luste / Finanzielle
Name ursache L: raumliche Ausdeh- =

tervall (Jahre) Schéaden

nung

>200 —
1954 Starkregen Weil3e Elster, Pegel Greiz S__ 424 k.A. k.A.
Sommerhochwasser (TH) L =28,2%
1999 ~200 S=244 : 2 412 Mio.
Pfingsthochwasser Starkregen Ammer, Pegel Stege, (BY) L=18,7% 7 (Em-Dat) 2004) 3
2005 <75 _ . .
Augusthochwasser Starkregen Lech, Pegel Landsberg/Lech E__ ::ng'g% k.A. %Lfgu %OO(IS\;l‘I‘) o u
(AAl penfl ut (BY) T

>500
2002 . S=359 11,8 Mrd. 1
Augusthochwasser Starkregen Freiberger Mulde, Pegel Nos- L=224% 27 (Em-Dat) 2004) 3)

sen (SN)
2013 ﬁte;]rkrege? belh ~590k ” | Sf 58,% 7 (Stand ~_12 I_\_/Ird. (F|tchhl?a-
Junihochwasser oher Vorfeuch- Zwickauer Mulde, Pegel L =37,8% 07.06.2013) ting i erste Schat-

te Wechselburg (SN) (Stand 11.06.2013) e zung)

Ys: Wiederkehrintervall Scheitelabfluss bezogen auf HQ5 multipliziert mit zugeordneter Gewasserlange (L: prozentualer Anteil der Gewasserab-
schnitte mit Abflissen > HQ5 am betrachteten Gesamtgewassernetz, modifiziert nach Uhlemann et al. 2010 (DOI: 10.5194/hess-14-1277-2010)
JEM-DAT (http://www.emdat.be/database) Abfrage Juni 2012

% Kron 2004: Zunehmende Uberschwemmungsschéaden: Eine Gefahr fir die Versicherungswirtschaft?, ATV-DVWK Bundestagung, Wiirzburg

) LfU 2006: August-Hochwasser 2005 in Suidbayern, Augsburg
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stat. Wiederkehrintervall in Jahren 11.06.2013 L=38% 08.2002 L=22% 07.1954 L=28%
5<Qp<=10 $S=36 S=42

— 10 < Qp <=50

— 50 < Qp <= 100

— 100 < Qp <= 500
— keine Daten

Pegel

Gewadsser
Landesgrenzen
(-
Flussgebiete
Donau
Elbe
Ems
Ijssel
Maas
Nordsee
Oder
Ostsee
Rhein
Weser

Abbildung 1: Vergleich der Ereignisse 1954 und 2002 mit dem aktuellen Ereignis Juni 2013: Maximal aufgetretene Jahrlichkeiten
(Hochwasserwahrscheinlichkeit als Wiederkehrintervall) an den Hochwasser fiihrenden Flissen

Die Hochwasserwiderstandsfahigkeit der betroffenen Gebiete, Anderungen/Verbesserungen im Hochwasserschutz,
die unterschiedliche Geomorphologie, Siedlungsstruktur und damit die Exposition von Menschen und Sachwerten
haben entscheidenden Einfluss auf das Ausmal der Verluste und werden in Kapitel 3: Bewaltigung analysiert.

Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf die Auswirkungen. Auf www.cedim.de/2408.php sind Berichte zum
Ereignis einsehbar, in denen vorwiegend die hydrometeorologische Charakteristik des Ereignisses ausfihrlicher
dargestellt wird.

2 Auswirkungen und Schiden

2.1 Allgemeine Auswirkungen

Die Auswirkungen dieses Flutereignisses auf die Menschen, den Verkehr und die Wirtschaft sind grof3. Durch
zahlreiche Deichbriiche bspw. in Bayern und entlang der Elbe kam es regional zu groRflachigen Uberflutungen.
Vielerorts mussten z. T. tausende Menschen ihre Wohnungen, Hauser und Orte aufgrund von
EvakuierungsmaRnahmen verlassen. Im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt starb ein freiwilliger Helfer beim Beflllen
der Sandsacke und eine Frau wahrend einer Evakuierung. In Baden-Wirttemberg sind seit Beginn des Hochwassers
3 Menschen, unter anderem ein Feuerwehrmann, ums Leben gekommen. Bislang sind in allen betroffenen
Hochwassergebieten in Tschechien, Deutschland, Osterreich und in der Schweiz mindestens 24 Todesopfer und 5
Vermisste zu beklagen.®

Versorgungsnetze wie das Stromnetz und die 6rtliche Wasserversorgung fielen wahrend der Uberflutungen aus oder
wurden vorsorglich unterbrochen, um grofRere Schaden am Netz zu verhindern. Die Reparaturen und wieder
Inbetriebnahme der Versorgungsnetze kann in einigen Stadten und Landkreisen noch mehrere Tage oder Wochen in
Anspruch nehmen. Daneben kam es auch im Verkehrssektor zu einer Vielzahl von Stérungen. Neben der
groRflachigen Uberflutung zahlreicher Innenstadte kam es auch zu Verkehrsunterbrechungen im (berregionalen
Verkehrsnetz, sogar auf Bundesautobahnen. Durch einen Deichbruch am 10.06. mussten im Landkreis Stendal
Fernverkehrsstrecken der Deutschen Bahn AG gesperrt werden, sodass es zu Zugausfallen und langen Verspéatungen
kommt.

3 Wikipedia: Zugriff am 13.06.2013 http://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser_in_Mitteleuropa 2013#Beeintr.C3.A4chtigungen_im_Schienen-
und_Stra.C3.9Fenverkehr

-6-


http://www.cedim.de/2408.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser_in_Mitteleuropa_2013#Beeintr.C3.A4chtigungen_im_Schienen-_und_Stra.C3.9Fenverkehr
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser_in_Mitteleuropa_2013#Beeintr.C3.A4chtigungen_im_Schienen-_und_Stra.C3.9Fenverkehr

CEDIM Bericht Juni-Hochwasser 2013 Mitteleuropa

Auch verschiedene Wirtschaftbereiche, wie bspw. der Agrarsektor, sind vom Hochwasser stark betroffen. Es Asei e

bislang mindestens 150.000 Hektar Grinland und Ackerflachen Uberflutet worden, teilte der Deutsche Bauernverband
(DBV) mit. Diese Flache werde sich voraussichtichauf 250. 000 He kin grofien industireenietnehmen,f
wie bei der Porsche AG (Werk in Leipzip), der Volkswagen AG (Werk in Zwickau) oder der Sudzucker AG (Werk in
Zeitz) steht die Produktion zeitweise oder auch langerfristig still, weil Produktionsanlagen beschadigt wurden bzw.
Logistikketten der Unternehmen durch Stérungen in der Verkehrsinfrastruktur unterbrochen sind.” Stark betroffen sind
ebenfalls mittelstandige Unternehmen und Kleinunternehmer in den Uberfluteten Regionen. Das gesamte Ausmal3 der
direkten und indirekten Schaden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar und wird erst nach dem Riickgang
des Hochwassers in den betroffenen Gebieten deutlich werden.

Auf Basis der derzeit vorhandenen Informationen lassen sich noch keine modellgestitzten Analysen direkter und
indirekter Schaden durchfiihren, da Daten zum genauen AusmaR der Uberschwemmungen (Uberflutungsmasken aus
Fernerkundungsdaten oder hydraulischen Modellierungen, vor allem aber die zugehdrigen Uberflutungstiefen noch
nicht verfligbar sind.

Eine Zusammenstellung erster externer Schadensschétzungen, vorwiegend von und fir (Riick-) Versicherungen ist in
Tabelle 2 zusammengefasst (Stand 12.06.2012) und zeigt Schaden, die in der GréRenordnung des Ereignisses vom
August 2002 liegen.

Tabelle 2: Bisherige Angaben zu den Gesamtschaden durch das Junihochwasser 2013 (vgl.: Augusthochwasser 2002: 11.6 Milli-
arden Euro Gesamtschéden; mit BPI angepasst auf heutige Werte: 14.8 Milliarden Euro)

Region Schatzung Datum Source

Alle betroffenen Gebiete EUR 16.5 Mrd. 10.06.2013 Advisen Insurance Intelligence (Uber Willis)

Alle EUR 10 Mrd. 06.06.2013 AIR (bei Touchstone Prasentation in Zirich)
Deutschland EUR 12 Mrd. 11.06.2013 Fitch Rating

Deutschland EUR >11 Mrd. 08.06.2013 DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammer)
Deutschland EUR 10 Mrd. 06.06.2013 AIR (bei Touchstone Prasentation in Zirich)
Sachsen EUR 2.5 Mrd. 06.06.2013 Leiter Wiederaufbaustab, Jaeckel (MDR)
Osterreich EUR 3 Mrd. 10.06.2013 Erik Ebyl, Generali (Uber Willis)

Osterreich EUR 2.2 Mrd. 10.06.2013 EcoAustria (Wirtschaftsforschungsinstitut)

2.2 Auswirkungen auf die Verkehrsinfrastruktur

Fur die Bewertung von indirekten Schaden im Verkehrssektor sind umfangreiche Daten zu Art, Umfang und Dauer der
Verkehrsbehinderungen notwendig. Fir die Gewinnung valider Informationen aus dem Bereich des Stralenverkehrs
werden seit Freitag, 31.05.2013 taglich von 6 Uhr bis 24 Uhr im 3-Stunden-Takt aktuelle Verkehrsmeldungen nach
Polizeiangaben aus Deutschland erfasst und gespeichert und auf Stérungen im Zusammenhang mit dem Hochwas-
serereignis gefiltert. Die gewonnen Daten werden in einer Datenbank kumuliert. Der Aufbau dieser Datenbank wird
auch nach Erscheinen dieses Berichtes fortgesetzt.

Eine erste Auswertung der Daten wurde fir den Zeitraum vom 31.05.2013, 12 Uhr, bis 04.06.2013, 12 Uhr, zunachst
fur das Uberregionale Verkehrsnetz, bestehend aus Bundesautobahnen (BAB) und Bundesstral3en, durchgefihrt.
Dabei werden die Ursachen und Arten der Verkehrsbehinderungen sowie die Anzahl und Dauer der Stérungen
betrachtet, welche auf das Flutereignis zurtickzufiihren sind.

Abbildung 2 zeigt die prozentualen Anteile der Ursachen naturbedingten Verkehrsstérungen. Hauptursachen sind mit
einem Anteil von 81,6 % die Gefahr von Hochwasser und die tatsachliche Uberflutung von Verkehrswegen, welche
unter dem Begriff AHochwasserfi zusammengef asst sind.
Stoérungen bzw. Blockaden im Verkehrsfluss.

4 Quelle: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/hochwasser-schaeden100.html (Zugriff am 12.06.2013)
° Quelle: http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/hochwasser-wie-die-flut-unternehmen-lahmlegt-/8313222.html (Zugriff am 12.06.2013)
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Ursachen naturbedingter Verkehrsbehinderungen Arten naturbedingter Verkehrsbhehinderungen
im Zeitraum vom 31.05. bis 04.06.2013 im Zeitraum vom 31.05. bis 04.06.2013
auf deutschen Bundesautobahnen und BundesstraBen auf deutschen Bundesautobahnen und BundesstraBen
(Angaben in Prozent) (Angaben in Prozent)

M sonstige Behinderung
m Hochwasser m Sperrung der Ausfahrt
B umgestirzte Biume Fahrbahnverengung
Erdrutsch M einseitige Straensperrung

beidseitige Straensperrung

Abbildung 2 (links): Ursachen naturbedingter Verkehrsbehinderungen im Zeitraum vom 31.05. bis 04.06.2013 auf deutschen
Bundesautobahnen und Bundesstraf3en

Abbildung 3 (rechts): Arten naturbedingter Verkehrsbehinderungen im Zeitraum vom 31.05. bis 04.06.2013 auf deutschen Bun-
desautobahnen und Bundesstral3en

Unter dem Begriff Verkehrsbehinderungen werden Stérungen aller Art zusammengefasst. Abbildung 3 veranschaulicht
prozentual die Arten der Verkehrsbehinderungen durch das Hochwasserereignis. In 46,1 % der erfassten Verkehrs-
behinderungen handelt es sich um beidseitig gesperrte Stral3en. Die Vollsperrung einer StrafRe unterbricht den Ver-
kehrsfluss auf der betroffenen Strecke vollstandig und verursacht daher im Vergleich zu den anderen Behinderungen
vermutlich die héchsten indirekten Schaden. Die zweithaufigste Art der Verkehrsbehinderung sind mit 36,7 % sonstige
Behinderungen. Dazu zéhlen Behinderungen, wie bspw. Wasser oder Schmutz auf der Fahrbahn oder Gefahr von
Aquaplaning, welche im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis entstanden sind.

Tabellen 3 bis 5 und Abbildungen 6 bis 8 geben Informationen zu der Anzahl und der Dauer der Verkehrsbehinderun-
gen je Landkreis. Insgesamt kam es im Betrachtungszeitraum zu Verkehrsstérungen auf Bundesautobahnen und Bun-
desstraf3en in 89 deutschen Landkreisen. Dazu wurden 245 Verkehrsmeldungen nach Polizeiangaben mit Bezug zum
Flutereignis ausgewertet. Summiert traten mindestens 4866 Stunden an Verkehrsbehinderungen auf. Durchschnittlich
dauerte eine Stérung etwa 19,86 Stunden.
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Tabelle 3: TOP 10 - Landkreise nach Anzahl an

Verkehrsbehinderungen N im Zeitraum vom 31.05. bis 04.06.2013
R Landkreise Anzahl an Verkehrs- SR an Verkehrsbehlrlderungen

(Bundesland) behinderungen :

N > R q\b &

1 Traunstein (BY) 19
2 Erzgebirgskreis (SN) 10
3 Berchtesgadener Land (BY) 9

Rheingau-Taunus-Kreis (HE) 9

Saale-Holzland-Kreis (TH) 9

Vogtlandkreis (SN) 9
7 Miesbach (BY) 6

Mittelsachsen (SN) 6

Reutlingen (BW) 6

Rosenheim (BY) 6

Saale-Orla-Kreis (TH) 6

Abbildung 4: Anzahl an Verkehrsbehinderungen je Land-

kreis im Zeitraum vom 31.05. bis 04.06.2013 auf deutschen
Bundesautobahnen und Bundesstraf3en

In Tabelle 3 werden die Landkreise mit der hdchsten Anzahl an Verkehrsstdérungen in einer Rangliste angegeben. In
Traunstein sind seit dem 02.06. besonders die Bundesstra3en B 304 und B 305 betroffen gewesen. Die B 304 war
durch umgestirzte Baume und einen Erdrutsch an verschiedenen Stellen blockiert. Die B 305 wurde an mehreren
Stellen durch Hochwasser Uberflutet. Ebenfalls in mehreren Abschnitten war die Bundesautobahn A 8 im Landkreis
Traunstein sowie im benachbarten Landkreis Rosenheim durch Hochwasser unterbrochen. Im Erzgebirgskreis waren
die BundestraBen B 180 durch umgestlirzte Baume und einen Erdrutsch sowie die B 283 und B 95 wegen
Uberflutungen gesperrt. Im Vogtlandkreis waren die StraBen B 173 und B 169 mehrmals aufgrund von Hochwasser
unterbrochen. Im Saale-Holzland-Kreis waren die B 7 sowie die B 88 oftmals von Streckensperren betroffen. Die
Bundesautobahnen A 4 und A 9 in Thiringen waren meist nur kurzzeitig blockiert. Im Rheingau-Taunus-Kreis ist die B
42 an mehreren Stellen seit dem 02.06.2013 wegen Hochwasser gesperrt. Abbildung 4 verdeutlicht die Anzahl der
Verkehrsbehinderungen aufgrund des Flutereignisses in allen deutschen Landkreisen.
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Tabelle 4: TOP 10 - Landkreise nach Gesamtdauer der Ver-
kehrsbehinderungen N im Zeitraum vom 31.05. bis 04.06.2013

A Gesamtdauer der Verkehrsbehinderungen

Landkreise Gesamtdauer der Verkehrs-
Rang _ _ [ BN
(Bundesland) behinderungen (in h) R R R R RN &
2 N QA 9 V
(,J‘U \,{0 <\"L
1 Erzgebirgskreis (SN) 276
2 Traunstein (BY) 255
Vogtlandkreis (SN) 255
Saale-Holzland-Kreis
4 252

(TH)

Rheingau-Taunus-

> Kreis (HE) 192
6 Greiz (TH) 168
7 Leipzig (SN) 162
8 Miesbach (BY) 153

Berchtesgadener Land
9 150
(BY)

Abbildung 5: Gesamtdauer der Verkehrsbehinderungen je

10 Mittelsachsen (SN) 147 Landkreis im Zeitraum vom 31.05. bis 04.06.2013 auf deut-

schen Bundesautobahnen und BundesstralRen (in h)

Abbildung 5 veranschaulicht die Gesamtdauer an Verkehrsbehinderungen je Landkreis. Diese ist in der Erzgebirgsre-
gion sehr hoch, da hier viele Stérungen auftreten, welche oft bereits seit dem 31.05.2013 andauern. Die Gesamtdauer
der Verkehrsbehinderungen kann auch mit der Anzahl an Stérungen steigen, weshalb die meisten TOP 10 1 Land-
kreise aus Tabelle 3 auch in Tabelle 4 vertreten sind.

Tabelle 5 und Abbildung 8 zeigen die durchschnittliche Dauer einer Verkehrsbehinderung im Landkreis. Der Wartburg-
kreis steht an der Spitze der Rangliste, da dort die Stral3e B 62 seit dem 31.05.2013 bis zum Ende des Betrachtungs-
zeitraumes (und dariliber hinaus) gesperrt ist. In diesem Landkreis wurden keine weiteren Stérungen im Uberregiona-
len Verkehrsnetz gemeldet, sodass hierdurch eine sehr hohe Durchschnittsdauer entsteht. Die weiteren Landkreise,
welche in Tabelle 5 aufgeflihrt werden, haben ebenfalls wenige, aber langerfristige Verkehrsstérungen. Es lasst sich
vermuten, dass solch begrenzte Sperren auf Uberregionalen Stra3en aufgrund des dichten Verkehrsnetzes in Deut-
schland gut umfahren werden kénnen. Dieser Riickschluss ist jedoch nur begrenzt méglich, da in der Betrachtung die
regionalen Verkehrswege nicht einbezogen wurden und deshalb keine endgtiltige Aussage dariiber mdglich ist.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die Auswertung der ersten vier Tage des Flutereignisses bereits
weitraumige Behinderungen im Verkehrssektor aufzeigt. Der Aufbau der eingangs genannten Datenbank wird fortge-
setzt, sodass zukinftig Auswertungen fir einen zeitlich erweiterten Betrachtungszeitraum ebenso wie fir eine auf
regionale StralBen und Stadtgebiete erweiterte rdumliche Analyse mdoglich werden. Die ersten Ergebnisse lassen
vermuten, dass das Flutereignis zu erheblichen Beeintrachtigungen im Straenverkehr fihrt und dadurch hohe
indirekte Schaden entstehen werden.

Die Ausweitung der Untersuchung auf den Schienenverkehr sowie auf den Binnenschifffahrtsverkehr ist ebenfalls
angedacht. Erste Medienberichte und Pressemitteilungen bspw. der Deutschen Bahn AG lassen auch in diesen
Verkehrssektoren zahlreiche und langanhaltende Stdérungen, Unterbrechungen und Behinderungen vermuten. Es
kdnnen auch in diesen Bereichen hohe indirekte Schaden erwartet werden.

-10-
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Tabelle 5: TOP 10 - Landkreise nach Durchschnittsdauer . ; 3
einer Verkehrsbehinderung N im Zeitraum vom 31.05. bis 04.06.2013
A Durchschnittsdauer einer Verkehrsbehinderung
Landkreise Durchschnittsdauer einer [ . |
(Bundesland) Verkehrsbehinderung (in h) N .\,’\9.0 \;gf 0955\ «'\‘\ g%‘\
P » ¥ AP
1 Wartburgkreis (TH) 93

Neckar-Odenwald-Kreis
(BW)

Ostallgau (BY) 57

Schmalkalden-Meiningen

4 51

(TH)
5 Weimarer Land (TH) 43
6 Schwabisch Hall (BW) 42
7 Stadt Jena (TH) 40,5
8 Altenburger Land (TH) 39
9 Bergstrale (HE) 36

; Abbildung 6: Durchschnittsdauer einer Verkehrsbehinde-
10 Stadt Heidelberg (BW 34,5 . . . .
9 (BW) rung je Landkreis im Zeitraum vom 31.05. bis 04.06.2013 auf
deutschen Bundesautobahnen und Bundesstraf3en (in h)
Stadt Karlsruhe (BW) 34,5

-11-
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2.3 Analyse von Twitter-Meldungen zu Auswirkungen des Hochwassers

Zur erweiterten Lage- und Schadensanalyse unter Einbezug der Betroffenen, werden aulerdem Tweets (Twitter-
Meldungen), die in inhaltlichem Bezug zum vorliegenden Flutereignis stehen und Uber geographische Koordinaten
(LAnge [°] und Breite [°]) verfugen, aufgezeichnet. Zur mdglichst vollstdandigen Abdeckung aller relevanten
Nachrichten, wird der Echtzeitdatenstrom von Twitter iber eine Liste ereignisbezogener Schliisselworte automatisch
gefiltert. In einem zweiten Schritt werden die identifizierten Nachrichten noch manuell auf ihre Bedeutsamkeit gepruft.

Die Aufzeichnung umfasst 8 Tage von 31.5.2013 bis einschlie3lich 7.6.2013. Die abgeleiteten Kartendarstellungen
bilden die Situation jeweils fur die 24 Stunden eines Tages ab. Insgesamt wurden im o.g. Zeitraum 1874 ereignis-
bezogene Meldungen von 656 verschiedenen Nutzern erfasst. In Tabelle 6 ist dieses Verhaltnis nochmals thematisch
aufgeschlisselt. Die verwendeten Themen, unter denen die Tweets zusammengefasst werden, sind:

e allgemeine Nachrichten in Bezug auf das Hochwasser (blau in Abbildung 7),
o offizielle Wetterberichte und i vorhersagen (weif3 in Abbildung 7),

e Meldungen die von beeinflusster Infrastruktur berichten (rot in Abbildung 7).

Tabelle 6: Anzahl der Meldungen und unterschiedlicher Nutzer in Summe und bzgl. der Themen

Anzahl Meldungen Anzahl Nutzer
Allgemein 1332 635
Infrastruktur 37 27
Offizieller Wetterbericht 505 28
x 1874 656

Des Weiteren wurde auf Grund der besseren Ubersichtlichkeit in Anbetracht des kleinen KartenmafRstab (ca.
1:10.000.000), Tweets in einem Radius unter 10 Kilometer auch raumlich aggregiert. Die Geolokalisierung der
einzelnen Tweets erfolgt Uber die vom Nutzer freiwillig mitgesendete GNSS-Position in geographischen Koordinaten.

Die zeitliche Entwicklung von Freitag bis Samstag in Abbildung 7 zeigt bereits eine deutliche Haufung der
ereignisbezogenen Meldungen in und um die besonders betroffenen Landkreise (dunkles Grau). In anderen
Bereichen Deutschlands ist das Hochwasser als Thema nur vereinzelt sichtbar. Nach einem kurzen Maximum des
Twitter Interesses im restlichen Teil Deutschlands, nimmt es gegen Ende der Woche stark ab. In den betroffenen
Landkreisen bleibt es weiterhin ein wichtiges Thema, speziell im Bereich der siidlichen Elbe (Leipzig, Dresden) und ab
Donnerstag in Magdeburg.

-12-
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Offzieter Wetterbericht

Inteastruktur Infrastruktur

Augemen Aigemein

Stad (> 500,000 Einmciner) Stadt (> 500.000 Elnwonner)
Bundesautobahn

 Fluss

Freitag, 31.05.2013

Samstag, 01.06. Sonntag, 02.06.

ENe!

W e < ¥ J—
v Asgemesn
.

‘Stadt (> 500,000 Ermeener W Sud 50000 Enwerner
Burdasntobann y n
200m H1 o e w 2008 endop
. P L J Fuss

Donnerstag, 06.06.

Freitag, 07.06. gesamte Woche

Abbildung 7: Twitter-Meldungen zu Auswirkungen des Hochwassers pro Tag fur die Woche 31.051 06.06. 2013
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Neben diesen allgemeinen Tendenzen ist aus einzelnen Meldungen konkrete Information ableitbar. In Tabelle 7 sind
einige Beispiele von Meldungen zusammengestellt, die sich auf unterbrochene Infrastruktur beziehen.

Die Verifikation der Twittermeldungen erweist sich aber teilweise als schwierig. Die Nutzer berichten hauptsachlich
von sehr kleinriumigen Ereignissen im innerstédtischen Bereich und nur selten von der vorangehend betrachteten
Infrastruktur im Uberregionalen Verkehrsnetz. Ebenso sind die beschriebenen, Uberschwemmten Straf3en nicht
zwingend auch offiziell gesperrt, und sind in den polizeilichen Meldungen dementsprechend nicht enthalten. Als eine
gewisse Glaubwirdigkeitssteigerung kdnnten die vielen Fotos betrachtet werden, die in den Tweets enthalten sind.
Diese bilden die Situation vor Ort meist anschaulich ab.

Tabelle 7: Beispiele fur Twitter-Meldungen

Datum Lange [°] Breite [°] Meldung

B187 komplett gesperrt zwischen #Wittenberg und #Jessen wegen #Hochwasser.

1.6.2013 12,9719 51,7816 Umleitung Uber #Zahna und #Seyda, viel Zeit einplanen!

262013 sosss  Soowp  fpassemimven egelstegen e Ebacher Ui dent, 542
262003 doosm  somay el Cule Suake Schalgsane uid Teledor Latmzsiae s schon e
6.6.2013 12,0975 49,0234 Briicke Grieser Spitz bleibt erstmal gesperrt. Umfahrung mit dem Rad Uber stei-

nerne Briicke moglich #Hochwasser #Regensburg #Stadtamhof

3 Bewadltigung

3.1 Evakuierungen

Im Folgenden wird ein Uberblick tiber die von Evakuierungsmafnahmen betroffenen Menschen und Tiere zwischen
dem 31.05.2013 und dem 07.06.2013 gegeben. Die meisten Werte stellen untere Schranken dar und sind vorwiegend
aus Pressemitteilungen der jeweiligen Landkreise enthommen.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Bayern, Brandenburg und Baden-Wirttemberg waren aufgrund der
Hochwassersituation an Elbe, Donau und Mulde rund 52549 Menschen und 650 Tiere von Evakuierungen betroffen.
Die Evakuierungen in Sachsen betrafen rund 26992, in Sachsen-Anhalt rund 11669 und Bayern rund 9600 Menschen.

Die ersten Evakuierungen wurden am 01.06. im Landkreis Sigmaringen in Baden-Wirttemberg durchgefiihrt. Am
02.06. folgten Evakuierungsmaf3nahmen in Sachsen in der Stadt MeiBen, im Landkreis Mittelsachsen und Zwickau,
im Erzgebirgskreis und im Vogtlandkreis. Dresden und der Landkreis Leipzig in Sachsen, sowie Dessau-RoR3lau und
der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, und Passau und Kelheim in Bayern folgten am 03.06. Sachsen-
Anhalt fihrte ab dem 05.06. verstarkt Evakuierungen durch. Betroffen waren unter anderem im Landkreis Wittenberg
ein Kinderheim mit ca. 70 Kindern, im Salzlandkreis ein Pflegeheim, im Jerichower Land 46 Akutfalle eines
Krankenhauses und im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein Krankenhaus mit 20 Intensivpatienten und ein Pflegeheim. In
Magdeburg wurde unter anderem ein Krankhaus mit 420 Personen und ein Altenpflegeheim evakuiert. Aus einer
Pflegeeinrichtung fir Intensivpatienten mussten wegen Strom- und Fernwarmeabschaltungen Patienten verlegt
werden. Die Abschaltung einer StraBe bewirkte die Verlegung von bettlagerigen Patienten. In den ostelbischen
Stadtgebieten waren und sind ebenfalls pflegebedirftige Personen von EvakuierungsmalRnahmen betroffen.

In vielen Landkreisen kiimmerten sich die Personen selbst um private Unterkiinfte. In Dresden waren insgesamt 2600
Personen von Evakuierungen betroffen. Zwei Notunterkiinfte standen zur Verfigung. Am 06.06. schloss ein
Evakuierungsobjekt. In dem anderen Objekt waren zu diesem Zeitpunkt 63 Personen und 19 Personen in Pflege-
heimen untergebracht. Allein im Landkreis Mei3en haben 1542 Menschen ihre Wohnungen und Hauser verlassen.
Rund 300 Personen kamen in Behelfsunterkiinften unter. Von den 8670 betroffenen Menschen im Landkreis
Sachsische Schweiz-Osterzgebirge befanden sich am 07.06. 372 Personen in Notunterkiinften. Im Landkreis
Mittelsachsen wurden insgesamt 396 Personen durch Einsatzkréafte aufgefordert, ihren Wohn- und Lebensraum zu
verlassen, wobei am 04.06. 73 Personen in Notunterkiinften untergebracht waren.
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Von Evakuierungsmalfinahmen war der Landkreis Bitterfeld-Anhalt mit Gber 10000 Personen am starksten betroffen.
Im Landkreis Sachsische Schweiz-Osterzgebirge waren es 8670, im LandkreisNordsachsen 7000, im Landkreis
Deggendorf 6500, im Landkreis Leipzig Gber 6000 und in Brandenburg im Landkreis Elbe-Elster tiber 4000 Menschen.

Einige Evakuierungen wurden im Laufe der Woche aufgehoben. Die Evakuierung von Eilenburg im Landkreis
Nordsachsen wurde am 05.06. aufgeldst. Ebenso die Evakuierung von Kleutsch und Sollnitz in Dessau-Rol3lau. Am
07.06.2013 sind bis auf den Thallwitzer Ortsteil Kollau die Evakuierungen im Landkreis Leipzig aufgehoben worden.
Fur mehrere Ortschaften (Retzau, Schierau, Priorau, Mdst) im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde ebenfalls die
Evakuierung aufgehoben. In Bayern im Landkreis Straubing-Bogen lauft am 07.06.2013 die teilweise Aufhebung der
Evakuierung der Gstiitt-Insel.

3.2 Resilienz in den betroffenen Gebieten: Indikatoren-basierte Analyse

Resilienz ist gemal ISDR definiert als die Flexibilitdt eines Systems, einer Gesellschaft oder einer Gemeinschatft,
externe Stérungen zu kompensieren. (ISDR, 2002). Resilienz ist ein komplexes und dynamisches Konzept, das viele
Dimensionen umfasst. Um das Resilienzpotential schnell abschétzen zu kénnen, wurde eine Analyse auf
Landkreisebene basierend auf dem soziodemographischen und soziotkonomischen Profil und den institutionellen
Kapazitaten der landkreise durchgefihrt. Daraus wurde ein Gesamtindex fir die drei Hauptdimensionen von Resilienz
in Deutschland T soziale, 6konomische und institutionellen Resilienz - entwickelt (Abbildung 10) und auf Daten des
Statistischen Bundesamtes (Destatis, 2013) angewendet. Die Auswahl der Indikatoren hierflr basiert auf folgenden
Studien: 1) Fekete (2009) entwickelte mit Hilfe von Daten einer Haushaltsbefragung nach dem Hochwasser 2002
einen Gesamtindex fur soziale Verwundbarkeit gegeniber Flusshochwassern in Deutschland; 2) Cutter et al (2010)
entwickelten ein Set von Indikatoren flr Resilienz gegeniiber Katastrophen anhand des Wiederherstellungsprozesses
nach Hurricane Katrina; and 3) Hiete et al (2012) Ubertrugen die Indikatoren von Cutter et al (2010) auf Deutschland
und wandten sie auf Landkreisebene an.

In seiner Studie untersuchte Fekete (2009) 41 sozio-6konomische Variablen, um einerseits Komponenten sozialer
Vulnerabilitat herauszufiltern und andererseits die soziale Vulnerabilitdt gegeniber Flusshochwassern in Deutschland
mit einer moglichst geringen Anzahl von Variablen zu beschreiben. Das Ergebnis wurdemit einem unabhangigen
Datensatz aus Haushaltsbefragungen zu Bewaltigung, Evakuierung und Schutzmal3hahmen wahrend bzw. nach dem
Hochwasser in Deutschland 2002 validiert®. Von den 1697 Befragten mussten 765 wahrend des Hochwassers ihre
Wohnung bzw. ihr Haus verlassen, und 70 mussten Notunterkiinfte aufsuchen. Diese beiden Testkategorien
(Evakuierung, Evakuierung+Notunterkunft) wurden in der Studie zur Entwicklung von Profilen sozialer Gruppen
verwendet (Fekete, 2009). Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit dafir, die Wohnung oder das Haus
verlassen zu mussen, mit folgenden Indikatoren einhergeht: Bei Personen mit hdherem Alter (Uber 65 Jahre) und bei
Mietern (im Vergleich zu Hauseigentimern) bestand eine héhere Wahrscheinlichkeit, Notunterkiinfte aufzusuchen.
Einwohner einer stadtischen Region und Anzahl der Zimmer in Wohnung/Haus werden in der Studie als Proxy fur
finanzielle Ressourcen verwendet und reduzieren die Wahrscheinlichkeit. Personen mit niedrigem Bildungsstand und
Arbeitslose zeigten zudem einer starkere Unzufriedenheit mit der Schadensregulierung. In der Studie wurde
angenommen, dass Unzufriedenheit mit der Regulierung als Indikator fiir Schwierigkeiten bei der wirtschaftlichen,
Bewadltigung, mit den burokratischen Anforderungen bei der Regulierung und fir die Ereigniswahrnehmung steht
(Fekete, 2009).

Die Ergebnisse der logistischen Regression in der Validierungsstudie von Fekete (2009) wurden genutzt, um den
Variablen Gewichtungen als Deskriptoren von sozialer Vulnerabilitdt gegenliber Hochwasser zuweisen zu kdnnen.
Wahrend Vulnerabilitdt sich in erster Linie auf die Faktoren bezieht, die zu einer geringeren Widerstands-,
Wiederherstellungs- und Wiederaufbaufahigkeit fihren, bezieht sich Resilienz auch auf die Situation wéhrend und
nach Katastrophen. Die Ubertragung der von Cutter et al. (2010) urspriinglich fir die USA entwickelten Indikatoren auf
Resilienzdimensionen deutscher Landkreise erfolgte auf Basis der Studie von Hiete et al. (2010).

Die drei Studien liefern die Basis, um relevante Indikatoren fir soziale, 6konomische und institutionelle Resilienz zu
definieren und auf offentlich verfigbare Daten anzuwenden (siehe Tabelle 8). Die gewichtete Summe dieser

6 Der Datensatz wurde vom GFZ Potsdam und der Deutschen Ruckversicherung zur Verfigung gestellt.
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Indikatoren stellt einen Index fur Resilienz dar, der fur die vom Hochwasser 2013 betroffenen Landkreise konstruiert
wurde: Rhein, Donau, Lech, Elbe, und Mulde (Tabelle 9 und Abbildung 10). Auf Basis der in Tabelle 8 aufgefiihrten
Indikatoren ergibt sich hieraus ein erster Uberblick tiber das/ein Resilienzmuster in den potentiell vom Hochwasser
2013 betroffenen Gebieten. Es wird deutlich, dass die Resilienz am héchsten in Stiddeutschland und am niedrigsten
in Ostdeutschland und in grof3stadtischen Gebieten ist.

Tabelle 8: Resilienzindikatoren

Dimension Faktor Indikator Eigilllij;s]zam
Bildung Anteil der Bevolkerung ohne Hauptschulabschluss -
ot bty -
Spezielle Bedirfnisse Prozentanteil pflegebedurftiger Bevolkerung -
Beschaftigung Prozentanteil Nichtbeschaftigte -
) Anzahl von Zimmern Lebensraum pro Person (Kubikmeter pro Person) +
Okonomische Resilienz
Hauseigentum Anteil von Ein- und Zweifamilienhausern +
Einkommensgleichheit Anteil der Bevolkerung mit Sozialhilfe -
Offentliche Sicherheit und Ordnung  Offentliche Ausgaben fiir Innere Sicherheit pro Kopf +
Institutionelle Resilienz  Bewaltigung und soziale Einbindung Prozent der Bevdlkerung, der in freiwilliger Feuerwehr aktiv ist.  +
Medizinische Kapazitat Anzahl Krankenhausbetten pro 10.000 Einwohnern +

Tabelle 9: TOP 10 - und BOTTOM 10 - Landkreise nach
héchstem und niedrigstem Resilienz-Gesamtindex

Topl0 Rang Landkreis Resilienzindex
1 Eichstatt 0,667
2 Straubing-Bogen 0,661
3 Regensburg 0,658
4 Deggendorf 0,646
5 Unterallgau 0,644
6 gsﬁrboubrgnhausen 0,641
7 Donau-Ries 0,640
8 Ostallgau 0,638
9 Aichach-Friedberg 0,637
10 Kelheim 0,635
Bottom10 Rang Landkreis Resilienzindex
1 Duisburg 0,349
2 Dusseldorf 0,386
3 Leipzig 0,391
4 Kdln 0,399
5 Chemnitz 0,411
6 Zwickau 0,415
7 Krefeld 0,416
8 Ludwigslust 0,420
9 Magdeburg 0,421
10 Dresden 0,425

den Hochwasser flihrenden Fliissen
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Abbildung 8: Resillienz-Gesamtindex der Landkreise an





















